
strumenti elettrici per applicazioni industriai 





BM 
^ AMPEROMETRI E VOLTMETRI A BOBINA 

MOBILE PER CORRENTE CONTINUA 
cu 

Serie rettangolare normalizzata a norme CEI classe 1,5 90° 

OBINA MOBILE (magr^-elettr ico) 
Una bobina (avvolgimento) mobile percorsa da una corrente 
continua reagisce al campo magnetico di un magnete per­
manente. 
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Altre portate a richiesta. 
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INSERZ. DIRETTA INSERZ. CON RESISTORE 
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Voltmetri 
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zionale esterno 
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Altre portate a richiesta. 

Esecuzioni speciali 
Portate diverse dalle normalizzate 
Contrassegno rosso su un punto della scala 
Scala con doppia numerazione 
Amperometri con contatto di massima su relè di soglia 
statica 
Amperometri con contatto dì massima e di minima su 
relè di soglia statica 
Scala a segni fini con indice a coltello classe 1 
PER I PROFILI: DIN - RQ VEDI pag. 16. 
PER LE MISURE D'INGOMBRO, FISSAGGIO, DATI 

Scala a zero elettrico 
Scala a zero centrale 
Voltmetri e milliamp. con raddrizzatore per frequenze 
da 40 - 10.000 Hz 
Voltmetri a doppia portata 
Amperometri a doppia portata max 40 A 

Nei modelli 55 - 70 - 90 si possono avere in custodia 
bacchelite (mod. BM 70 B). 

TECNICI VEDI pag. 17-18-20. 



STRUMENTI  DIGITALI SERIE   DIGIT 150                     

Indicatori digitali a 3,5 digit per misure
di corrente e di tensione solo continua,
999  punti  di  lettura  con  display  e
frontale rossi.
Il fissaggio dello strumento al pannello
avviene  tramite  due  molle  a  scatto
poste  ai  lati  dello  strumento  che
permettono un efficace bloccaggio.

Caratteristiche tecniche

3,5 digit, LED rossi h. 14mm Alimentazione diretta 5-8 : 14 V cc
indicazione automatica della polarità (-) Potenza assorbita: 1,8 VA
Indicazione di fuori scala: EEE Tempo di riscaldamento: 2 minuti
Velocità di conversione  4 Hz. Connessioni elettriche: connettore
Temperatura di funzionamento da +5 a +40 °C Misure di ingombro MAX: H.24 L.55 P.51 mm
Stabilità termica  100 ppM/°C Temperatura di immagazzinaggio –20  +70 °C



DIGIT 150 

codice ingresso portata Precisione f.s. risoluzione
150AB . 
150AC .
150AD .
150AE .

V.cc.
V.cc.
V.cc.
V.cc.

Da 0 a 999 mV
Da 0 a 9,99 V
Da 0 a 99,9 V
Da 0 a 600 V

0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt

1 mV
10 mV
0,1 V
1 V

150CD .
150CE .
150CF .
150CG .

A.cc.
A.cc.
A.cc.
A.cc.

Da 0 a 99,9 µA
Da 0 a 999 µA
Da 0 a 9,99 mA
Da 0 a 99,9 mA

0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt

0,1 µA
1 µA
10 µA
0,1 mA

150CL .
150CM .

A.cc.
A.cc.

60 mV ( shunt )
100 mV ( shunt )

0,2%  1 dgt
0,2%  1 dgt

Strumenti con portate speciali a richiesta

Alcune alimentazioni
Continua +5Vcc Codice   T Continua +12Vcc Codice   P



STRUMENTI  DIGITALI SERIE   DIGIT 350                     

Indicatori digitali a 3½ digit per misure 
di  corrente  e  di  tensione  alternata  e 
continua,±  1999  punti  di  lettura 
contenitore  48x96  DIN  in  ABS 
autoestinguente,  display  e  frontale 
rossi.

Caratteristiche tecniche

3½ digit, LED rossi h. 14mm Frequenza di ingresso (ca) da 40 a 400 Hz.
indicazione automatica della polarità (-) Tensione di ingresso (Hz.) da 18 a 400V
Indicazione di fuori scala: EEE Potenza assorbita: 2 VA
Autozero Connettore a vite per assemblaggio
Velocità di conversione  2 Hz. Misure di ingombro MAX: H.48 L.96 P.82 mm
Temperatura di funzionamento da +5 a +40 °C Temperatura di immagazzinaggio –20 ÷ +70 °C
Stabilità termica ± 50 ppM/°C



≡≡≡≡≡≡DIGIT 350≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

codice ingresso portata Precisione f.s. risoluzione
350GG . V.cc. Da 2 a 600 V 0,2% ± 1 dgt
350GH . 
350GI .
350GL .
350GM .
350GN.

V.cc.
V.cc.
V.cc.
V.cc.
V.cc.

Da 0 a 199,9 mV
Da 0 a 1,999 V
Da 0 a19,99 V
Da 0 a 199,9 V
Da 0 a 600 V

0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt

0,1 mV
1 mV
10 mV
0,1 V
1 V

350HH . V.ca. Da 2 a 600 V 0,3% ± 1 dgt
350HI .
350HL .
350HM .

V.ca.
V.ca.
V.ca.

19,99 V
199,9 V
600 V

0,3% ± 1 dgt
0,3% ± 1 dgt
0,3% ± 1 dgt

10 mV
0,1 V
1 V

350 I I . A.cc. Da 4 …… 20 mA 0,2% ± 1 dgt
350 IL .
350 IM .
350 IN .
350 IO .

A.cc.
A.cc.
A.cc.
A.cc.

Da 0 a 1,999 mA
Da 0 a 19,99 mA
Da 0 a 199,9 mA
Da 0 a 1,999 A

0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt

1 µA
10 µA
0,1 mA
1 mA

350CL .
350CM .

A.cc.
A.cc.

60 mV ( shunt )
100 mV ( shunt )

0,2% ± 1 dgt
0,2% ± 1 dgt

350LL . A.ca. Da 4 …… 20 mA 0,3% ± 1 dgt
350LM .
350LN .
350DG .

A.ca.
A.ca.
A.ca.

Da 0 a 199,9 mA
Da 0 a 1,999 A

5 A (T.A.)

0,3% ± 1 dgt
0,3% ± 1 dgt
0,3% ± 1 dgt

0,1 mA
1 mA

350EE . Hz. Da 40…… 600 Hz.
350EF .
350EG .

Hz.
Hz.

Da 40,0 a 80,0 Hz.
Da 40 a 600 Hz..

0,3% ± 1 dgt
0,3% ± 1 dgt

0,1 Hz
1 Hz

Strumenti con portate non elencate a richiesta

Alcune alimentazioni
Alternata 12Vca Codice   W Continua +12Vcc Codice   P
Alternata 24Vca Codice   Z Continua +24Vcc Codice   Q
Alternata 110Vca Codice   Y
Alternata 220Vca Codice   H



MISURE D'INGOMBRO
SERIE RETTANGOLARE E D350



CARATTERISTICHE GENERALI 
dati tecnici 

Caratteristiche di costruzione 
I nostri strumenti di misura elettr ici da quadro, della se rie DIN, sono co­
struiti secondo le "Norme per apparecchi di misura elet t r ic i" conforme­
mente alle raccomandazioni: 
- della Internat ional Electrotecf in ical Commiss ion (lEC norma n° 51) 
• della Vereinigung DeutscherElektr iz i tàtswerke(VDE norma n' '0410) 
- del Comitè Electrotechnique Belge (NBN norma n° 133) 
- del Comitato Elet trotecnico italiano (CEI norma n° 482) 
- dell 'Union Technique d'Eleclr ic i tè (UTE norma n" NF. C 421 00) 
Essi sono inoltre conformi alle norme dimensional i DIN 4 3 7 0 0 (Rep. 
Fed. di Germania) e UNEL 05511 (Italia). 

Custodia 
La custodia, co lo rne roopaco , è interamente stampata in materiale an­
t iurto isolante, che assicura un alto valore di isolamento dielettr ico. A 
richiesta in materiale auloest inguente. (Vedere esecuzioni speciali). 
La custodia è sottoposta, a valle della catena di fabbr icazione, alle se­
guenti tensioni di prova dielettr ica: 

Tensione nominale Tens ione di prova: S imbolo c h e figura 
ai morsetti dello Volt eff icaci a 50 Hz sul la s c a l a 
strumento durata: 60 s e c . 

dell 'errore di mdicazione dello s t rumento espresso in % della portata 
di misura (valore di fondo scala) per tutt i gli strument i ad eccezione di: 
f requenzimetr i a lamelle vibranfi: in % del valore vero. 

Indici 
In al luminio, colore nero opaco (altri color i con sovrapprezzo). 

Posizione di montaggio 
Tutt i i nostri s t rument i del la serie " D I N " sono equi l ibrat i per funziona­
mento in posizione vert icale ( ). 
Mediante sovrapprezzo, sono fornibi l i per montaggio orizzontale^—) o 
incl inato (Z). In tal caso, precisare l 'angolo di montaggio (per rapporto 
al l 'orizzontale) in sede di ordinazione. 

Temperatura di funzionamento 
Temperatura di r i fer imento; + 20°C. 
Temperatura di impiego: — 20° a + 50°C. 
Secondo le norme internazional i (ad eccezione della serie TH). 
Tuttavia i nostri s t rument i possono funzionare in limiti di temperatura 
più estesi (— 20 a -I- 70''C) senza pregiudizio di difett i permanent i (sal­
vo la serie TH). 

f ino a 40 V 500 V 

da 41 a 600 V 2000 V 

da 601 a 1000 V 3000 V 

da 1001 a 2000 V 5000 V 

da 2001 a 3000 V 7000 V 

Fissaggio: Montaggio incassato 
I nostri strumenti della serie "D IN" vengono fissati sui pannell i di mon­
taggio per mezzo di una staffa di f issaggio, sistema "mezzi mobi l i " . 
La serie rettangolare viene f issala al pannel lo t ramite dei dadi da 3 mA. 
Questo sistema garantisce la perfetta appl icazione del lo s t rumento su 
pannelli f ino a 6 mm. di spessore. 

Asse - Resistenza agli urti 
Tutti i nostri s t rument i sono eseguit i con equipaggio mobile montato 
su perni in acciaio trat tato, che ruota su gioiel l i incastonati . 
Questa esecuzione tol lera una resistenza agli urti di 1 5 g. ed alle vibra­
zioni di 2,5 g. (g = 9,81 m/s^). 
Per strument i che debbano funzionare al di sopra dei limiti predetti, 
consigl iamo la nostra esecuzione anti-vibrante su gioiel l i mol leggiat i . 
Per st rument i che debbano resistere a chocs e vibrazioni superior i , è 
oppor tuno interpel larci . 

Dispositivo di messa a zero 
Ad esclusione dei fasometr i , f requenzimetr i a lamelle, i nostri stru­
menti sono tut t i dotal i di un sistema di r imessa del l ' indice a zero, ac­
cessibi le sul f rontale del lo s t rumento. 

Scale 
a) e s e c u z i o n e standard: in al luminio smal ta lo bianco, t rat ta lo "ant i-

mgial lamento". stampati in nero. 
b) e s e c u z i o n e spec ia le : (con sovrapprezzo) in al luminio smal lato ne­

ro, stampati in giallo, in altri color i , oppure a più color i combinat i , 
c) e s e c u z i o n e a d isegno del cl iente: con supplemento di prezzo. 
d) e lettroluminescente: con supplemento di prezzo. 

Portate di misura 
Le portate di misura dei nostri strument i "DIN" sono, c o m e regola ge­
nerale, espresse in valori multipl i e sot tomult ip l i decimal i di 1-1.2-1,5-
2-2,5-3-4-5-6-8. 
È comunque oppor tuno verif icare nel cata logo le portate standardiz­
zate. Ogni portata "fuori s tandard" è fornibi le mediante supplemento 
di prezzo e purché tecnicamente realizzabile. 

Influenze magnetiche esterne 
Gli strument i a sistema di misura: 
- a bobina mobile 
- a lamelle vibranti 
- a induzione 
non subiscono l ' influenza di campi magnet ic i esterni . 
I t ipi e le t t romagnet ic i possono essere so lamente inf luenzati da campi 
magnet ic i intensi e prossimi. Se l ' intensità della loro influenza è tale da 
poter modif icare la classe di precis ione del lo st rumento di misura, que­
sto ult imo deve essere "schermato" (operazione che può eseguirs i nei 
nostri laboratori con supp lemento di prezzo). 

Classe di precisione 
I nostri strumenti della serie "D IN" (il solo st rumento oppure l ' insieme 
di uno strumento con il suo resistere addizionale) sono tarati , in ese­
cuzione standard, per classif icazione in classe: 
0,5 = frequenzimetr i a lamelle vibranti - voltmetr i a valore nominat ivo. 
1,5 = voltmetri - amperometr i - wattmetr i - varmetri - fasometr i . 
Gli strumenti in classe 1,5 possono essere fornit i in classe 1 mediante 
supplemento di prezzo. 
Gli insieme cost i tui t i da uno strumento ed uno shunt con i suoi cordoni , 
o un riduttore di misura, o un trasduttore di misura ecc., possono esse­
re tarati, con supplemento di prezzo, in classe di precisione 1. 
L'indice della classe di precisione (0,5-1-1,5-2,5-3) def inisce il l imite 
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CARATTERISTICHE G E N E R A L I PER SISTEMI DI FUNZIONAMENTO 
dati tecnici 

EC BM 9 BM 
Voltmetri e Amperometri elettro­
magnetici per corrente alternata 

Voltmetri e Amperometri a bobina 
mobile con raddrizzatore, percor­
rente alternata 

Voltmetri e Amperometri a bobina 
mobile per correnti continue 

Strumenti di misura a sistema 
elettromagnetico 
• per misure di tensioni e di correnti ALTERNA­

TE per f requenze comprese fra 1 5-50_-65 Hz. 
• gii strumenti di misura a sistema elettroma­

gnetico indicano il valore EFFICACE delle cor­
renti alternate. Essi sono prat icamente indi­
pendenti dalla forma della sinusoide e dai va­
lori di cresta. Per forme d'onda che si differen­
ziano notevolmente dalla sinusoide l'Indica­
zione dello strumento è proporzionale ai qua­
drati dei valori istantanei del la corrente. 

• di costruzione molto robusta, sono raccoman­
dati per tutte le applicazioni industrial i . Essi 
sopportano senza danno sovraccarichi istan­
tanei molto forti e sovraccarichi permanent i 
de! 20%. 

Amperometri a sovraccarico 
Benché atti a sopportare sovraccarichi istanta­
nei molto forti, per gli amperometr i col legati a li­
nee percorse da extra corrent i frequenti (motori 
- trasformatori ecc.) si consigl ia di uti l izzare i no­
stri strumenti "a sovraccarico" specia lmente 
concepit i per tale uso. 
Questi strumenti a sovraccarico presentano una 
estensione di lettura compresa fra 0.2 In e 1 In 
e una deviazione fondo scala che arriva fino a 2 
0 5 ln(a norme DIN) oppure 3 ln(a norme NFC|. 
Pertrequenti sovraccarichi di forte intensità, ma 
istantanei, costruiamo strumenti '"con sovrac­
carico" di 10 In. 

Amperometri da inserire su tra­
sportatori di corrente (TA) 
Per TA con secondario 5 A e 1 A, 
Costruiti secondo la "legge di scala", tutti i nostri 
strumenti della serie DIN possono recepire l'in­
tercambiabil i tà di tutte le nostre scale standar­
dizzate senza bisogno di ritaratura (per gruppi 
di 1 In - 1,3 in - 2 In - 3 In - 5 In fondo scala). 
Gli amperometr i perTA/5 A. sono i più uti l izzati 
nell ' industria. Quando però la linea che col lega 
il secondano del TA ai poli del lo st rumento indi­
catore è lunga a tal punto da provocare un sen­
sibile autoconsumo dovuto unicamente alla lun­
ghezza dei conduttor i , è necessario uti l izzare 
un TA con secondano di 1 A. e l 'amperometro 
ad 1 A, 

La prestazione in VA delTA dovrà essere sempre 
superiore al l 'autoconsumo degl i strumenti da 
alimentare. 

Come scegliere uno strumento di 
misura elettromagnetico 
Gli strumenti a sistema elettromagnetico, per il 
fatto stesso del campo magnet ico generato dal­
la bobina fissa, presentano una deviazione an­
golare ristretta all ' inizio ed al fondo scala-
In pratica, questa deviazione è più grande ai 2/3 
centro scala. É il punto in cui la lettura dell ' indi­
cazione dello strumento si fa con maggior pre­
cisione, 
SI consiglia dunque di scegl iere sempre una 
portata Idi fondo scala) tale che la grandezza 
elettrica da misurare o da sorvegliare cada sem­
pre in questa zona di 2/3 centro scala. 
Esempio: per misurare(o sorvegliare) una ten­

sione di 220 V.. è consigl iabile di sce­
gliere una portata di misura 0-300 V. 

Strumenti di misura a bobina mo­
bile con raddrizzatore 
• per misura di tensioni e corrent i ALTERNA­

TE a frequenza compresa fra 40 e . 
10.000 Hz. (1) 

• I nostri s t rument i di misura a bobina mobile 
con raddrizzatore vengono da noi tarati in va­
lore EFFICACE per la misura di corrent i alter­
nate con forma d'onda SINUSOIDALE (armo­
niche max, 1 %). 

m La scala è LINEARE. Per i voltmetr i d a 6 a 10 
V. e per gli amperometr i l'inizio scala è ristret­
to in funzione della resistenza interna dell 'e­
lemento raddrizzante incorporato. 

• Sistema raddrizzante incorporalo: Ponte di 
Graetz. 

• I nostri strumenti a bobina mobi lecon raddriz­
zatore sono tarati in fabbrica su una sorgente 
di tensione al ternata per fet tamente SINU­
SOIDALE. Nel caso in cui gli strument i ordi­
nati debbano misurare corrent i che presen-
lanodis tors ion i sistemalicine, vengonoforn i -
ti (con supplemento di prezzo) previa taratu­
ra in fabbrica su una fonte di corrente avente 
le caral ter is t iche indicate in ordinazione. 

Voltmetri 
Portata di misura minima a fondo scala: 6 V. 
Resistenza interna: 1 0 0 0 O h m / V ± 2 0 % (ese­
cuzione standard). Resistenza interna: 5000 , 
10.000 e 20 .000 Ohm/V a richiesta. 

Amperometri 
- inserzione diretta f ino a 6 A. max. 
• inserzione su TA: amperometr i con adattatore 

incorporato a bassa caduta di tensione inter­
na (separato, pe r fo rmat i va DIN). Perfrequen­
ze comprese fra 40 e 2000 Hz., amperaggio 
max 60 A, 

Influenza del pannello 
di montaggio 
Tutt i i nostri s t rument i a bobina mob i lecon rad­
drizzatore incorporalo sono provvisti di un equi­
paggio di misura a magnete centrale. Tale siste­
ma non è prat icamente inf luenzato dai pannel­
li di montaggio in mater iale ferromagnet ico. 

Voltmetro a valore nominale 
Strument i in cui è soppresso lo zero elettr ico 
ed ii valore inferiore, non interessante la zona 
di tensione da sorvegliare, 
I valori adiacenti alla tensione nominale da con­
trollare sono estesi dall ' inizio al fondo scala. 
La scala di precisione di questi s t rument i è: 
"0 ,5" (per tensione sinusoidale da 1 5 a 1 0,000 
Hz,), 

Strumenti di misura a bobina mo­
bile 
- per misure di tensioni e corrent i CONTINUE 

(1) 

Portata di misura (regola generale) 
1-1,5-2,5-4-6-8 e ioro multipl i e sottomult ipl i de­
ci mali (vedere comunque l'elenco del le scale e 
portate standardizzate). 

Deviazione 
= 90° quadrante (asse del perno nell'angolo 

inferiore destro). 
= 240° (asse del perno al centro). 
La deviazione è prat icamente l ineare. 

Classe 
Esecuzione standard 1,5 (classe 1, vedere ese­
cuzioni speciali). 

Voltmetri 
Resistenza interna(Ri) 10DO Ohm/V. ± 20%{2) 
(altri valori vedere esecuzioni speciali). 
Inserzione diret ta f ino a Un = 600 V, 
Inserzione su resistere addizionale separato 
per Un > 8 0 0 V. 

Amperometri: 
Inserzione diretta f ino a In < 60 A. (25 A. per 
mod, 48 DIN e 50 A, per mod. 72 DIN), 
Inserzione su shunt esterno: 
60 mV. per In da 1 A. a 15 KA. 
100 mV, per I n da 1 A, a 1 0 KA. 
150 mV, per In da 1 A, a 6 KA, 

Influenza del pannello dì montag­
gio 
I nostri strument i a bobina mobi le sono dotat i di 
equipaggio mobi le a magnete centra le; questo 
sistema è indif ferente al l ' inf luenza del pannel­
lo di montaggio in mater iale ferromagnet ico. 

Voltmetri a valore nominale 
s t rument i con soppressione del lo zero elettr i­
co dei valori inferiori (che non interessano) di 
una tensione da controMare(Zener incorporato). 
Sol tanto la zona adiacente alla tensione nomi­
nale da contro l lare è svi luppata su tutta la lun­
ghezza del la scala. La c lasse di precis ione di 
questi strumenti è 0,5. 

(1) Tarature 
(1) Anche per tensioni correnti alternate 
121 200 Ohm/V per voltmetro 9 0 " d a 1 a €0 V 



COPRI PLESSIGLAX SERIE RETTANGOLARE 

Mostrina copri plessiglax per mod. 55 - 70 colore nerO' 
opaco, è interamente stampata in materiale antiurto, iso­
lante, che assicura un alto valore di isolamento dielettrico 
Il fissaggio della cornice sulla calotta è a scatto. 

MOD. A B C D E F G H 

55 72 62,5 12 63 33 5,5 4,5 1,5 

70 93 84 12 83 47 5,5 5 1,5 

f f / 

B 

E 

B 

o: 
/ 

A < M • 

D — -, 

— 7 < 

Mostrina Retroquadro SERIE RQ 

Lo strumento e l'apposita mostrina RQ vengono fissate al 
pannello con due staffe di ferro tropicalizzato, date in do­
tazione con le apposite viti. 

Mod. RQ A B C D E F G H 1 L M N 0 P 0 

55 76 45,5 26,5 73 42 62,5 32,5 2 14,5 15,5 8.6 2,8 6 1.2 10,5 

70 98 62 26,5 94 58 82,5 47 2 14,5 23,7 8,6 2,8 6 1,5 10.5 
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VIR STRUMENTI ELETTRICI S.R.L.
20128 Milano -Via Socrate n.71 tel.02.2570311 fax.02.2579953 
www.virstrumenti.it    E-mail: info@virstrumenti.it
C.F. e P.Iva : 11964120155    R.E.A.: MILANO N.1513452
REG. IMP.: MILANO n. 1573403/1996  
Cap.sociale € 46800 i.v. 

Modello R55 CB e Modello R70 CBE

Cl. 5%
Materiale di costruzione: Rynite
Fissaggio:    Modello R55 CB con rondelle elastiche
                    Modello R70 CBE con dadi



Mod. A B C D E F G
R55 CB 70 60 30 15 30 52 44
R70 CBE 90 80 30 15 30 55 44



Sh ^ DERIVATORI AMPEROMETRICI 
^ PER CORRENTE CONTINUA C.C-

Conforme alle norme DIN 43703 classe 0,5% 

SHUNT 

- per la misura di correnti continue 

CARATTERISTICHE: 
- dimensioni: tutti i nostri shunt a caduta dì tensione 60 e 150 mV. 

sono costruiti secondo le norme dimensionali DIN 43703. 
- viteria/bulloneria: in acciaio galvanizzato anti-ossidazìone 
- supporto: fusione in bronzo 
- barre: in manganina, saldate con lega d'argento 
- temperatura di rinvenimento della saldatura: 450°C 
- classe di precisione: esecuzione standard 0.5. Altre classi preci­

sione a richiesta. 
- temperatura massima di esercizio: 125'<:. 

CORDONI TARATI DI COLLEGAMENTO DELLO SHUNT ALL'IN­
DICATORE 
- i nostri cordoni bifilari di collegamento sono realizzati in conduttori 

di rame extra flessibili da 1,5 mm^ di sezione, isolati al PVC. 
Un conduttore rosso(+) e un conduttore nero(—) con capicorda al­
le estremità 

- sono fornibili in qualsivoglia lunghezza, a richiesta 
- resistenza per metro bifilare 0,03 Ohms 
Nota: 
a) quando l 'ordinazione compor ta 1 amperometro, 1 shunt e 1 cordone, que­

sto insieme viene forni to TARATO 
b) in caso di ordinazione di un cordone soltanto, oppure di uno shunt con un 

cordone, occorre precisare la lunghezza e la sezione in mm^ del cordone 
desiderato. 

MISURA D'INGOMBRO 

15 

TYP A 
Basetta isolante stampata 

TYP B 

r ri 

o o t 

-1 t o G 

TYP A2 

T Y P C 

i rm 

4 , 

* - X i 

V 
w 

X BULLONE DIN 933 
Acciaio ad alta resistenza -
zincato • tropical izzato 

Y viti per presa di tensione 
MA 5x8 DIN 84 ottone ramato 

Z rosetta dentel lata M5 DIN 
6789 acciai.0 z incato • tropi­
cal izzato 

V rosetta piana DIN 125 ac­
ciaio zincato tropical izzato 

W rosetta elast ica Grower 
DIN 127 acciaio z incato - tro­
picalizzato 

mV TYP A1 TYP A2 T Y P B T Y P C 

In 200 
3 0 0 

4 0 0 
In 5 0 0 

6 0 0 
In 1000 

, „ 1 2 0 0 

' " 1 5 0 0 
. 2000 

2 5 0 0 
. 3 0 O 0 

4 0 0 0 
. 5 0 0 0 

6 0 0 0 
In 1 0 0 0 0 

, 1 2 0 0 0 

1 5 0 0 0 

X1 n" 2 n ° 2 n° 2 lì'2 n'2 n'>4 r ' > 4 n M n ° 6 n= 8 n " 12 

X3 n" 0 n- 2 n ° 2 lì'2 n = 2 n ' ' 4 n-A n ' ' 4 n ° 6 n° 8 n" 12 

Y lì' 2 f V 2 n " 2 r\'2 n " 2 n" 2 lì" 2 n''2 n" 2 n= 2 n" 2 

X1 

6 0 1 0 0 M 5 » 1 2 M 8 » 2 0 M 1 2 x 4 0 M 1 6 » 4 5 M 2 0 i i 5 0 M 1 6 i 4 5 M 2 0 x 5 0 M 2 0 i ( 6 0 M 2 0 x 7 5 M 2 0 x 8 5 M 2 0 x 8 5 

X1 

1 5 0 M5•.^2 M 8 x 2 0 M I 2 x 4 0 M 1 6 x 4 5 M 2 0 X 5 0 M 1 6 x 6 0 M 2 0 x 6 0 M 2 0 x 7 5 M 2 0 x 7 5 U 2 0 x 8 5 M 2 0 x 8 5 

A Ip/Amp 60 mV 100 mV 150 mV 

1 801 X 801 Y 801 Z 
1,5 804 X 804 Y 804 Z 

2,5 806 X 806 Y 806 Z 
4 808 X 808 Y 808 Z 
5 809 X 809 Y 809 Z 
6 811 X 811 Y 811 Z 

10 815 X 815 Y 815 Z 
15 818 X 818 Y 818 Z 
25 820 X 820 Y 820 Z 
40 822 X 822 Y 822 Z 
50 823 X 823 Y 823 Z 
60 824 X 824 Y 824 Z 

100 827 X 827 Y 827 Z 
150 830 X 830 Y 830 Z 
200 831 X — — 
250 832 X 832 Y 832 Z 
300 833 X — — 
400 834 X 834 Y 834 Z 
500 836 X — — 
600 837 X 837 Y 837 Z 

1000 840 X 840 Y 840 Z 
1200 841 X — — 
1500 843 X 843 Y 843 Z 
2000 844 X — — 
2500 845 X 845 Y 845 Z 
3000 846 X — — 
4000 847 X 847 Y 847 Z 
5000 848 X 848 Y 848 Z 
6000 849 X 849 Y 849 Z 

10000 852 X 852 Y 852 Z 
12000 853 X 853 Y 853 Z 
15000 854 X 854 Y 854 Z 

Altre portate a richiesta. 




	STRUMENTI DIGITALI SERIE DIGIT 150
	Caratteristiche tecniche

	DIGIT 150
	Strumenti con portate speciali a richiesta
	Alcune alimentazioni

	STRUMENTI  DIGITALI SERIE   DIGIT 350                     
	Caratteristiche tecniche

	DIGIT 350                     
	Strumenti con portate non elencate a richiesta
	Alcune alimentazioni


